
ACCROCHES TEXTILES INO-ROPE
Habituellement destinées à la fixation d’accastillage ainsi 

qu’à l’attache des drisses et des écoutes dans l’univers 
de la navigation, le concept d’accroches en fibres textiles est 
désormais utilisé dans bien des domaines et notamment le 
milieu industriel : plus légères et résistante à l’abrasion, elles 
remplacent les manilles en acier.
Réalisées le plus souvent de manière artisanale et à l’unité, il 
est difficile detrouver un produit de qualité fabriqué en série et 
à l’identique. Grâce à des procédés de fabrication rigoureux et 
innovants, Ino-Rope répond à cette problématique et produit en 
petite, moyenne et grande série des accroches résistantes de 
qualité, conçues pour durer.

•	 Nos manilles textiles sont réalisées à partir de tresse en polyéthylène haut module (Dyneema®). Le 
cordage forme un œil à une extrémité, un nœud de sifflet de bosco, une boule de butée ou un t-bone en 
aluminium sert de bouton d’arrêt à l’autre extrémité. La manille fermée, l’œil vient en butée à la base du 
bouton. Elles sont alors, à charge de rupture équivalente, jusqu’à dix fois plus légères que l’acier. Afin de 
couvrir différents usages, Ino-Rope a développé une gamme d’accroches composée de 4 produits : 

SOLUTION

I-connect Ligth I-Connect Schackle Cover I-Connect Schackle I-Connect Strope

POINTS CLE
- Jusqu’à 10 fois plus résistantes 
que l’acier (à poids égal).
- Plus de 3000 accroches 
produites en série depuis 2015.
- Production optimisée en série : 
coût de fabrication réduit
- Capacité de production 
journalière : jusqu’à 1000 pièces/
jour

The first, cheaper-than-
steel, textile connectors 
! Dyneema Sk78 simple 
connector with ultra-light 
ending. To be used 2 or 4 
turns and “basket” mounted 
for short connection 0° et 
90°.

AVANTAGES DES ACCROCHES TEXTILES INO-ROPE

- Simplicité et fiabilité de nos modèles (faciles à ouvrir/fermer et imperdables). 
- Usage intuitif et sûr. 
- Technicité et savoir-faire : production en série, résistance testée et approuvée.
- Haute résistance : la structure textile en Dyneema® de haute qualité garantit une légèreté incomparable et 
une excellente résistance à l’abrasion.

The traditional soft shackle 
reviewed by Ino-Rope. 
Made of Dyneema cover 
for chafe resistance, with 
opening handle and a safety 
catch to avoid losing it. 
Black, red and green PU 
coating available. To be used 
‘’basket’’ mounted for short 
connection 0° or 90°.

The best value for money high 
load connector. Dyneema 
SK99 heat-stretched core
and Dyneema cover, hand 
made Diamond knot 
stretched at working load. To 
be used ‘’basket’’ mounted 
for short conection 0° or 90°.

Dyneema SK99 heat-
stretched hand-made 
winded core in a Dyneema 
cover, sewing finished on 
aluminium hard anodized 
I-Bone. Grey, red, green 
PU coating. To be used 
‘’basket’’ mounted for 
short conection 0° or 90°.



POURQUOI CHOISIR LES SOLUTIONS INO-ROPE ?

LA FABRIQUE A MATELOTAGE
Nos procédés de fabrication rigoureux permettent d’assurer une production en série, constante et avec 
des produits homogènes. Procédés de fabrication industrialisés :
Contrôle qualité
Excellent rapport coût/production
Forte capacité de production

FIABILITE ET EXPERTISE
La fiabilité et la résistance de nos produits sont testées et validées par notre bureau d’étude (tests de 
charge en rupture et en fatigue sur notre banc de traction). Notre infrastructure permet un suivi de pro-
jet de qualité : 
- Bureau d’études
- Atelier de production avec une équipe de production en formation continue
- Suivi commercial

COMPARATIF PRODUITS

Dénomination

I-connect Ligth I-Connect schackle I-Connect Schackle I-Connect Strope

Type simple tresse + nœud + 
œil avec boule de butée

simple tresse + nœud + 
œil

double tresse 
(âme Dyneema + gaine 
polyester) + nœud + œil

double tresse 
(âme Dyneema + gaine 
polyester) œil + I-Bone

Charge Faible charge 
(jusqu’à 1,2T/BL)

Moyenne charge 
(jusqu’à 4,5T/BL)

Forte charge 
(jusqu’à 9T/BL)

Extra forte charge 
(jusqu’à 18T/BL)

Tirette 
d’imperdabilité non oui non non

Résistance 
contre abrasion

Moyenne 
(simple tresse)

Moyenne 
(simple tresse)

Forte 
(gaine)

Forte 
(gaine)

Différents coloris non oui non non

Rapport 
résistance/poids Très bon Très bon bon bon

Avantages

Pas de risque d’ouverture sous charge
Résistant aux UV

Flottable
Pas de risque d’electrolise

Ouverture facile



Product SWL (ton) 
4 turns

BL (ton)  
4 turns

SWL (ton) 
double

BL (ton)  
double

4 turns 
lenght

Double 
lenght

Open 
lenght

Ideal "bas-
ket mount" 

for IB

Ideal "simple 
mount" 

for IB

I-Connect Light 0,6-30 0,3 0,6 30 190 IB0.6
I-Connect Light 0,6-50 0,3 0,6 50 230 IB0.6
I-Connect Light 1,2-30 0,6 1,2 30 190 IB1.2
I-Connect Light 1,2-50 0,6 1,2 50 230 IB1.2
I-Connect Light 0,6-60 0,6 1,2 0,3 0,6 30 60 380 IB0.6 IB1.2

I-Connect Light 0,6-100 0,6 1,2 0,3 0,6 50 100 460 IB0.6 IB1.2
I-Connect Light 1,2-60 1,2 2,4 0,6 1,2 30 60 380 IB1.2 IB2.4

I-Connect Light 1,2-100 1,2 2,4 0,6 1,2 50 100 460 IB1.2 IB2.4

Product SWL (ton) 
basket

BL (ton) 
basket

SWL (ton) 
simple

BL (ton)   
simple

Basket 
length

Simple 
length

Open 
length Ideal for IB

I-Connect Shackle Cover 2-100 1 2 100 200 IB2.4

I-Connect Shackle Cover 2-200 2 4 1 2 80 200 400 IB2.4

I-Connect Shackle Cover 4,5-100 2,25 4,5 100 200 IB2.4/3.6
I-Connect Shackle Cover 4,5-200 4,5 9 2,25 4,5 80 200 400 IB2.4/3.6

Product SWL (ton) 
basket

BL (ton) 
basket

SWL (ton) 
simple

BL (ton)   
simple

Basket 
length

Simple 
length

Open 
length

Ideal "basket 
mount" for IB

Ideal "simple 
mount" for IB

I-Connect Shackle 4-60 2 4 60 150 IB2.4/3.6
I-Connect Shackle 4-150 4 8 2 4 60 150 350 IB5.4/7.2 IB2.4/3.6
I-Connect Shackle 6-200 6 12 3 6 80 200 450 IB9/12
I-Connect Shackle 8-200 4 8 2 4 60 200 450 IB5.4/7.2

I-Connect Shackle 10-250 10 20 5 10 100 250 570 IB15/18
I-Connect Shackle 12-250 6 12 3 6 80 250 580 IB9/12
I-Connect Shackle 18-250 9 18 4,5 9 100 250 600 IB15/18

Product SWL (ton) 
simple

BL (ton) 
simple

SWL (ton) 
basket

BL (ton) 
basket

Simple 
length

Basket 
length

Open 
length

Ideal 
"basket 
mount" 

for IB

Ideal 
"simple 
mount" 

for IB
I-Connect Strop 4-150 2 4 4 8 150 60 350 IB5.4/7.2
I-Connect Strop 6-200 3 6 6 12 200 80 450 IB9/12
I-Connect Strop 8-200 2,4 8 8 16 200 80 450 IB5.4/7.2

I-Connect Strop 10-250 5 10 10 20 200 100 580 IB15/18
I-Connect Strop 12-250 6 12 12 24 250 130 550 IB9/12
I-Connect Strop 15-250 7,5 15 15 30 250 120 700 IB27
I-Connect Strop 18-300 9 18 18 36 300 100 700 IB15/18
I-Connect Strop 27-350 13,5 27 27 54 350 120 800 IB27

TECHNICAL DATA SHEET

I-Connect Light

I-Connect Shackle Cover

I-Connect Shackle

I-Connect Strope


